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Dispositivo per la proiezione dell’effetto arcobaleno.

Per aprire, premere
nei due punti indicati

sollevare
il coperchio

per regolare la proiezione,
ruotare la manopola

cavetto alimentazione

2.1

2.5

ALIMENTAZIONE           8-12 V DC

ASSORBIMENTO          150 mA 
 

PAR -  Proiezione arcobaleno

Il dispositivo va posto di fronte al cielo in cui dovrà essere proiettato l’arcobaleno.

Il dispositivo va collegato su centraline cicliche nella fase in dissolvenza in cui si desidera l’effetto 
arcobaleno.

Il modello “PAR12” viene fornito dotato di cavetto “CV2.1 (al dispositivo) / 2.5 (all’alimentazione)” 
mediante il quale potrà essere collegato a centraline led 12 volt o a dispostivi dedicati (es. “LTA”)

Il modello “PAR 220” viene fornito dotato di alimentatore 230V/12V DC e potrà essere collegato in 
dissolvenza su centraline 230V della linea professionale.
Se si osservano irregolarità nella dissolvenza sarà necessario collegare in parallelo una piccola lam-
pada a filamento 220V.

N.B. IN CASO DI COLLEGAMENTO AD ALIMENTAZIONE FISSA SI CONSIGLIA DI LIMITARNE  L’USO 
CONTINUATIVO OLTRE I DUE/TRE MINUTI.

Il dispositivo entra in funzione automaticamente con l’alimentazione, tutte le funzioni sono disabilita-
te. Disabilitata anche l’alimentazione a batteria. 

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL!

@FRISAPRESEPI
Video tutorial, novità e molto altro!


